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TULEVAISUUDEN
KAYTTOVOIMAT

»SAhko
» | Jysiutuva diesel
» Neste MY

» St1 HVO
(Hydrotreated
Vegetable Qil)

»KAaasu - biokaasu
»\Vety




UUSIUTUVA DIESEL - RATKAISU ILMAN SUURIA
INVESTOINTEJA

» Merkittava osa padkaupunkiseudun joukkoliikenteestd ajetaan
biodieselilld ja osassa Suomen kaupungeista on fossillinen diesel
korvattu kokonaan ymparistdoystavdallisemmalld vaihtoehdolla.
Nopea ymparistoteko on ollut vaivatonta tehdad, silld biodieseliin
siirftyminen ei vaadi investointeja infraan tai uuteen kalustoon.

» Jusiutuvan biodieselin etuna on, ettd sitd voidaan kayttad
sellaisenaan myaos nykyisessa kalustossa ja hiilidioksidipadstot
vahenevat jopa 90 % verrattuna fossiiliseen dieseliin.




BIOKAASU VAATII PANOSTA KALUSTOON JA
INFRASTRUKTUURIIN

» Polftoainekdyttodn tarkoitettu biokaasu on noin 96 prosenttisesti
metaania ja sen kaytolld saadaan padstojd vahennettyd noin 85%
verrattuna fossiliseen dieseliin. Biokaasun kdyttdminen kuitenkin
edellyttadd kaasubussien hankintaa. Lisaksi kaasun tankkausinfran
hankinnasta aiheutuu kustannuksia, ellei fankkausasema sijaitse
sopivasti linjan varrella tai varikon vieressa.




SAHKO - KIISTATTA YMPARISTOYSTAVALLISIN
KAYTTOVOIMA

» Sahkobussien tekniikka on vime vuosina kehittynyt voimakkaasti.
Merkittavin kustannuserd on akut, joiden hintataso on alentunut ja
energiatineys on parantanut. Tmad on mahdollistanut
merkittavasti suuremman akkukapasiteetin ja pidemmat
toimintamatkat.

» Sahkdbussikalustoa ja latausinfraa on hyvin saatavissa useilta eri
valmistqjilta ja sahkobussilikenteestd on kokemusta Suomessakin jo
|Ghes 10 vuoden gjalta. Kayttdvoiman ymparistoystavallisyydessa
ainoastaan vety yltad samalla tasolle, mutta teknologia on vield
kehitysasteella.




NESTE MY

) . Renewable Diesel
Voimalaitos

Pantograph/
Inverted

Volvo Buses
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KAYTTO JA LIKENNNOINTI

Alkataulut ja autokierrot
Lataustapo

Latausajat




LATAUSRAKENTEET

Kaupunkikuva

Latausinfran omistus

Latauspaikat ja -pysakit




HANKINTAPROSESSI

Sopimuskauden pituus

Tekninen vuoropuhelu

Autojen toimitusaika > 12 kk




AIKATAULUT JA KIERROT KAUPUNKIKUVA SOPIMUSKAUDEN PITUUS
LATAUSTAPA LATAUSINFRAN OMISTUS TEKNINEN VUOROPUHELU
I.ATAUSAJAT lATAUSPAIKAT JA 'PYSAKIT AUTOJEN TOIMITUSAIKA >12KK
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HENKILOLIIKENTEEN TULEVAISUUS

» Bussilikenteen tulevaisuus
o Yritykset
« Kalusto
« Rahoitus
» Henkiloston koulutus
« Kuljettgjat
* Esimiehet
« Toimihenkilot




